COPY 



I Report of EP^^^W^V 
| Your Rel: £P/ ,,^#D" 





(12) 



(43) ^?t>f^nt^ohuncistas: : 
{22} Anmm&iaq: 24.0&t$9& 



EP- 0 872 993 A2 

EUROP&SCHE RftTENIANMELDtJHMQ 

(my h o*: mm 1/00, H04M 1/72 







•{84) B^n&r*ot$ Y&rtmgs^&st&r 


(71') Anmsk&r: 


AT EE OH R FH GBGR-'t&f? U LU m 




NLPTS&- 








AL LT LV MK BO » 


{72} Esfeder: FSscfw, Ami re 


£30) PmrMt 18£&19S7 OS WTiTIW 





c 



8 in 

mb T&^erfe>&iofi (1) mil s«p&rat&n AktMerungs- 




1 



EP 0 872 993 A2 



2 



Beschreibung 

Die Erf rndung betrifft eine Anordnung zur Bediener- 
f Oh rung in Kommunikations-Endgeraten von Telekom- 
munikationsanlagen, die mrt Displays fCir alpha- s 
numerische und/oder graf ikf&hige Anzeigen ausgestat- 
tet sind. 

BedienerfOhrungen, z. B. bei Kommunikations-End- 
geraten sind bekannt. Hierzu werden einer Hirfetaste 
zur Eingabetastatur feste Oder variable Leistungsmerk- 10 
male zugeordnet, die einzeln oder gruppenweise auf 
einer Anzeigevorrichtung wiedergegeben werden k6n- 
nen (DE 42 02 040 A1). Um die angezeigten Leistungs- 
merkmale aulzurufen, ist jedem LeistungsmerkmaJ eine 
zusdtzliche Funktionstaste zugeordnet 15 

Andere LOsungen bedienen sich einer in verschie- 
dene Richtungen beweglichen Taste zum Ansteuern 
bestimmter Funktionen und Darsteltungen auf einem 
Display (EP 0 685 953 A1). 

Weiterhin ist bekannt, Rdlvorrichtungen zu verwen- 20 
den, die abhangig von der Richtung und der Rotations - 
geschwindigkeit Steuersignale fur eine Displayanzeige 
liefern(EP 0 463 856 B1), 

Diese bekannten Mitteln zur Bedienerfuhrung erfor- 
dem jeweils gleicharttge weitere Elemente, um in einer 25 
Displaydarstellung zus&tzliche Informationen einblen- 
den zu konnen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es p eine 
MOglichkeit mit we nig en Betatigungsmrttein anzugeben, 
die das zusatzliche EinWenden von Informationen 30 
sowie ein Biattern in ihnen und deren Aktivierung 
gestattet. 

Diese Aufgabe ist durch die Erfindung gelGst wre 
sie im Kennzeichnungsteil des ersten Patentanspru- 
ches dargelegt ist. Weitere vorteilhafte MaBnahmen 35 
sind Gegen stand der Unteranspruche 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer 
Zeichnung naher beschrieben. 

Die Bedienerfuhrung besteht im wesentlichen aus 
einem Rollelement mit Tastenfunktion (1) und einer 40 
Aktivierungstaste (2). Dem Display sind zeilenweise 
Aktivierungselemente (4), sogenannte Sottkeys, zuge- 
ordnet. Die funktionale Belegung der Aktivierungsele- 
mente (4) mit Zielen, Funktionen oder Lertungen ist 
durch die zugeordnete Beschrrftung im Display gege- 4s 
ben, die ggf. mrttels des Roilelementes (1) nach oben 
oder nach unten veranderlich ist. 

In einer weiteren Variante sind auch virtuelle Akti- 
vierungselemente vorgesehen. Diese sind mittefs des 
Roilelementes (1) auswahlbar und durch kurzen Druck so 
auf das Rollelement (1) wird die zugeordnete Funktion 
in der Tefekommunikationsanlage initiiert 

Das Display ist in zwei Informationsabschnitte (3a, 
3b) unterteilt. Der erste Abschnitt (3a) dient einer Dar- 
stellung for aktuelle Informattonen, der zweite Abschnitt ss 
(3b) der Beschriftung der zugeordneten Aktivierungs- 
elemente (4). Dabei sind in der bildlichen Darstellung 
die Inforrnationen (3a) invers zu den Beschriftungen 



(3b) gehaKen. 

Durch die Aktivierungstaste (2) werden zusatzliche 
Listen (3c), z. B. in Karteikartenform. in das Display ein- 
geblendet. 

Diese Listen (3c) beinhatten zustandsabhangig die 
Oberschrift in Kartenreiter und als Listeneintrag Ziele, 
Funktionen und Eriauterungen in Textform. Mit dem 
Rollelement mit Tastenfunktion (1) werden die Jnhalte 
ausgew&hrt und durch kurzen Druck auf das Rollele- 
ment (1) wird die zugeordnete Funktion in der Telekom- 
munifcationsanlage initiiert 

Durch einen langeren Druck auf das Rollelement 
(1) ist eine weitere Funktion abrufbar 

Patenta nspruche 

1. Anordnung zur Bedienerfuhrung in Kommunikat- 
ions-Endger&ten von Telekommunikationsanlagen, 
die mit Displays fur alpha-numerische und/oder 
grafikfahige Anzeigen ausgestattet sind, dadurch 
gekennzetchnet, daB als Steuermittel ein Rollele- 
ment mrt Tastenfunktion (1) mrt einer separate n 
Aktivierungstaste (2) verwendet wind und wahl- 
weise dem Display zeilenweise Aktivierungsele- 
mente (4) zugeordnet sind. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daG das Display in zwei Informationsab- 
schnitte (3a, 3b) unterteilt ist wobei dem zweiten 
Abschnitt (3b) die Aktivierungselemenle (4) zuge- 
ordnet sind. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB mittels der Aktivierungstaste 
(2) zusatzliche Listen (3c) einbtendbar sind. 

4. Anordnung nach Anspruch 1 bis 3 f dadurch 
gekennzeichnet, dal3 die inhalte der zusatzlichen 
Listen (3c) durch Druck auf das Rollelement mit 
Tastenfunktion (1) initiiert werden. 

5. Anordnung nach Anspruch 2 r dadurch gekenn- 
zeichnet, da6 die Informationsabschnitte (3a, 3b) in 
thren bildlichen Darstellungen invers zueinander 
sind. 
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